[image: image1.jpg]INKOMA-GROUP



INKOMA - GROUP Headoffice
Neue Reihe 44

D-38162 Schandelah
Telefon: 
+49/(0) 53 06-92 21-0

E-Mail: 
info@inkoma.de

Internet: 
www.INKOMA.de
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Checkliste für die Angebotserstellung


       Datum:       
DSH Hubantrieb 
Firma:
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Abteilung:
     




Bearbeiter:        
Telefon:
     




Fax:
            
E-Mail:
     
Anschrift:
     
Projekt:
     
Belastungen:
Anzahl der Hubantriebe:      
	Axiallast

	
	gesamte Anlage
	pro Spindel

	
	dynamisch [kN]
	statisch [kN]
	dynamisch [kN]
	statisch [kN]

	Druckbelastung
	     
	     
	     
	     

	Zugbelastung
	     
	     
	     
	     


Belastungsart:
 FORMCHECKBOX 
 stetig     FORMCHECKBOX 
 wechselnd     FORMCHECKBOX 
 Stöße     FORMCHECKBOX 
 schwellend     FORMCHECKBOX 
 vibrierend

Hub:
Hublänge [mm]:         

Hubgeschwindigkeit [m/min]:      
Ihre Daten:

	Einschaltdauer pro Tag in Stunden:   FORMCHECKBOX 
8   FORMCHECKBOX 
16   FORMCHECKBOX 
24       

	Arbeitszyklus: Ihre Daten in    FORMDROPDOWN 
 

	Heben
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Senken
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Stillstand
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Zykluszeit gesamt
	     

	Einschaltdauer pro Zyklus in %
	     

	Zyklen in der Betriebszeit pro Tag
	     


Betriebsbedingungen:

Umgebungstemperatur von       °C bis       °C

 FORMCHECKBOX 
 trocken    FORMCHECKBOX 
 Feuchtigkeit    FORMCHECKBOX 
 Staub (Material?:       )    FORMCHECKBOX 
 sonstige Bedingungen:      
Angaben zur geplanten Einbausituation:
Einbaulage:         
 FORMCHECKBOX 
 vertikal   
    FORMCHECKBOX 
 horizontal   
 FORMCHECKBOX 
 hängend

Spindelführung:  
 FORMCHECKBOX 
 keine Führung    FORMCHECKBOX 
 mit Führung
Benötigte Stückzahl:
Losmenge:       
Lose pro Jahr:       
Gewünschter Liefertermin:      
Für eine optimale Auslegung benötigen wir eine Einbauzeichnung!
Zubehör für Ausführung SA, SVA (stehende Spindel)

Zugbelastung, dynamisch 
      kN

Zugbelastung, statisch
      kN

Druckbelastung, dynamisch
      kN

Druckbelastung, statisch 
      kN


                                                             Benötigtes Zubehör bitte auswählen:
Gelenkstangenkopf  FORMCHECKBOX 

Gelenkkopf  FORMCHECKBOX 

Befestigungsflansch  FORMCHECKBOX 

Kugelgewindespindel  FORMCHECKBOX 

Faltenbalg  FORMCHECKBOX 
 

                                                                                                                               Spiralfederabdeckung  FORMCHECKBOX 

                                                                                                                    Spindelhubantrieb  FORMCHECKBOX 

Kardanadapter  FORMCHECKBOX 

Schutzrohr  FORMCHECKBOX 

Lagerbock  FORMCHECKBOX 

                                                                                                                              Lagerflansch  FORMCHECKBOX 

Verdrehsicherung  FORMCHECKBOX 

Servo-Regler  FORMCHECKBOX 

Halte-/ Notbremse  FORMCHECKBOX 




Hub     
[mm]:
     

Maß Z1
[mm]: 
      




Maß Z 
[mm]:
     
1) Maß Z   = Gehäuseoberkante bis Spindelende (1-2mm Luft bis Ende Befestigungsflansch)
2) Maß Z1 = Gehäuseoberkante bis Mitte Anbindung
Zubehör für Ausführung R (rotierende Spindel)

Zugbelastung, dynamisch 
      kN

Zugbelastung, statisch
      kN

Druckbelastung, dynamisch
      kN

Druckbelastung, statisch 
      kN

Benötigtes Zubehör bitte auswählen:

Gegenlagerplatte  FORMCHECKBOX 

Kugelgewindespindel mit Flanschmutter  FORMCHECKBOX 

            
                                                                                                                          Faltenbalg  FORMCHECKBOX 
 

Spiralfederabdeckung  FORMCHECKBOX 

Spindelhubantrieb  FORMCHECKBOX 

Kardanadapter  FORMCHECKBOX 

Lagerbock  FORMCHECKBOX 

Lagerflansch  FORMCHECKBOX 

Servo-Regler  FORMCHECKBOX 

Halte-/ Notbremse  FORMCHECKBOX 


Hub    
[mm]: 
     

Maß Z [mm]:
     
1) Maß Z = Gehäuseoberkante bis Spindelende (1-2mm Luft bis Ende Befestigungsflansch)







