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INKOMA - GROUP Headoffice
Neue Reihe 44

D-38162 Schandelah
Telefon: 
+49/(0) 53 06-92 21-0

E-Mail: 
info@inkoma.de

Internet: 
www.INKOMA.de
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Checkliste für die Angebotserstellung


       Datum:       
PK-Kupplung
Firma:
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Abteilung:
     




Bearbeiter:        
Telefon:
     




Fax:
            
E-Mail:
     
Anschrift:
     
Projekt:
     
Betriebsdaten:

	Leistungskollektiv

	
	P [kW]
	T [Nm]
	n [1/min]
	ED [%]

	1
	     
	     
	     
	     

	2
	     
	     
	     
	     

	3
	     
	     
	     
	     


Belastungsart:
 FORMCHECKBOX 
 stetig     FORMCHECKBOX 
 wechselnd     FORMCHECKBOX 
 Stöße     FORMCHECKBOX 
 schwellend     FORMCHECKBOX 
 vibrierend

Art des Antriebes:
 FORMCHECKBOX 
 E-Motor    FORMCHECKBOX 
 Verbrennungskraftmaschine    FORMCHECKBOX 
 sonstige:      
Betriebsdauer:       h/d   Erforderliche Lebensdauer:       h

Betriebsbedingungen:
Umgebungstemperatur von       °C bis       °C

 FORMCHECKBOX 
 trocken    FORMCHECKBOX 
 Feuchtigkeit    FORMCHECKBOX 
 Staub (Material?:       )   
 FORMCHECKBOX 
 Sonstige nicht aufgeführte Bedingungen:        
Angaben zur Einbausituation:

+L2 =      
Wellenversatz:  

 FORMCHECKBOX 

konstant L2 =       mm

 FORMCHECKBOX 

variabel von +L2 =       mm bis –L2 =       mm 


-L2 =      

L3 = Mindest-Wellenversatz
Hinweis: 
Bei INKOMA-PK-Kupplungen muss die direkte Wellenflucht vermieden 
werden. (INKOMA-Lineflex-Kupplungen können in Fluchtstellung arbeiten.)
 L3 =      
Beugungswinkel:
 FORMCHECKBOX 

konstant α =       °
 FORMCHECKBOX 

variabel von +α =       ° bis –α =       °

Art des Wellenversatzes:


a)  FORMCHECKBOX 

b)  FORMCHECKBOX 
 
c)  FORMCHECKBOX 

d)  FORMCHECKBOX 

 e)  FORMCHECKBOX 


f)  FORMCHECKBOX 

g)  FORMCHECKBOX 
 
h)  FORMCHECKBOX 

i)  FORMCHECKBOX 

 k)  FORMCHECKBOX 

Benötigte Stückzahl:
Prototyp:        
Produktionsmenge pro Jahr:           In Losgrößen von:      
Gewünschter Liefertermin:        







